Méstsky urad Opocno
odbor vystavby

Kupkovo nam.247, 517 73 Opoé&no, tel.494669628. fax.494668101 email:stepan@mu.opocno.cz

C.j.: 1150/2007/2 Stav.—ing.St. 14.srpna 2007
Spisovy znak: 330

Skarta¢ni znak: A/20

Uredn& opravnéna osoba: Ing. Stépan

ROZHODNUT

VEREJNOU VYHLASKOU .

Meéstsky ufad Opocno, odbor vystavby, obdrzel dne 04.06.2007 zadost stavebnika, pana
Jindficha Simona, nar. 3.1.1954, bytem LejSovka ¢p.4, 503 03 Smifice, o vydani stavebniho
povoleni pro soubor staveb v&trné elektrarny na pozemku parc.é. 3061 vk.u. Rohenice,
obsahujici dvé vétrné stanice typu WT 508 o vysce 29,55 m, zemni kabelové vedeni nizkého
napéti, stozarovou trafostanici 35/0,4-160 kVA a odbocku vysokého napéti ze stavajiciho
vrchniho vedeni vysokého napéti k trafostanici.

Pro uvedeny soubor staveb bylo Méstskym tfadem Opo¢no, odborem vystavby, vydéano
uzemni rozhodnuti dne 23.6.2006 pod &.j.: 2942/2004/5 Stav.- ing.St..

Dnem podani zadosti o vydani stavebniho povoleni bylo zahdjeno stavebni fizeni.

Na zakladé vysledku projednani Z4dosti ve stavebnim fizeni Méstsky tfad Opocno,
odbor vystavby, jako piisluiny obecny stavebni ufad podle § 13 odst. 1 pism. f) zakona
¢.183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu ( stavebni zdkon), ve znéni
pozdgjsich predpist ( dale jen ,,stavebni zakon®), s ptisobnosti podle § 190 odst. 1 stavebniho
z4kona, rozhodl takto: -

soubor staveb vétrné elektrdrny na pozemku parc.¢. 3061 v k.u. Rohenice, obsahujici dvé
vétrné stanice typu WT 508 o vySce 29,55 m, zemni kabelové vedeni nizkého napéti,
stoZdrovou trafostanici 35/0,4-160 kVA a odbocku vysokého napéti ze stavajictho vrchniho
vedeni vysokého napéti k trafostanici, se podle § 115 stavebniho zdkona

povoluje.

Popis souboru staveb:

Soubor staveb vétrné elektrarny bude umistén na pozemku parc.¢. 3061 v k.u. Rohenice,
jihozapadné od centra obce Rohenice, severozapadng od silnice 11-308, ve vzdalenosti 1160m
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560 m od okraje lokality pro vystavbu 11 rodinnych domu v obci Rohenice. Vzdélenost je
pfitom uvadéna vzdy jako nejkrat$i spojnice blizsi vétrné stanice a okraje prislusné stavajici




nebo piipravované obytné zastavby. Soubor staveb bude obsahovat dvé vétrné stanice typu
WT 50S o max. vySce 29,55 m, zemni kabelové vedeni nizkého napéti, stozarovou
trafostanici 35/0,4-160 kVA a odbocku vysokého napéti ze stavajiciho vrchniho vedeni
vysokého napéti k trafostanici. Vé&trna stanice typu WT 508 sestava ze zdkladové betonove
patky &tvercového ptidorysu 4,00 x 4,00 m, do niz bude ukotven ocelovy konicky tubus o
vyice 22,70 m. Na jeho vrcholu bude osazena gondola s generdtorem a s tiilistym rotorem o
primé&ru 11,50m (osa rotoru bude ve vySce 1,100 m nad vrcholem tubusu). Vétrna stanice ¢.1
bude svoji osou ve vzdilenosti 37,00 m severozapadné od krajniho vodiCe stavajiciho
vrehniho vedeni vysokého napéti a 15,00 m od hranice s pozemkem parc.¢. 3237 v k..
Rohenice. Vrch zakladové betonové patky bude na urovni stavajiciho rostlého terénu na
vyskové koté 292,00 m n.m. V&trna stanice ¢.2 bude zapadné od vétrné stanice €.1 a to ve
vzdalenosti 43,00 m v severozapadnim sméru a pak na kolmici z tohoto bodu jihozépadnim
smérem ve vzdalenosti 37,00 m. Vrch zakladové betonové patky bude na urovni stavajiciho
rostlého terénu na vyskové kot 290,80 m n.m. Z vrchniho vedeni vysokého napéti bude pies
odboény sloup napojena nova stozarova trafostanice o vysce 8,50m, ktera bude umisténa na
pozemku parc.&. 3061 v k.u. Rohenice ve vzdalenosti 10,00 m od osy vrchniho vedeni VN.
Do TS bude zaustén zemni kabel od obou vétrnych stanic. V jihovychodni ¢asti pozemku
parc.&. 3061 v k.G. Rohenice pfi hranici s pozemkem silnice ¢.1I-308 a s pozemkem parc.C.
3236 v k.u. Rohenice v délce 40 m bude vysédzena linie vzrostlé zelené.

Ukastnici Fizeni podle § 27 odst.1 pism.a) zdkona ¢.500/2004 Sb., spravni fid, ve znéni
pozdéjich platnych pravnich piedpisu ( dale jen ,spravni rad“):
Jindfich Simon, nar. 3.1.1954, LejSovka €p.4, 503 03 Smifice

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1. Soubor staveb vé&trné elektrarny na pozemku parc.¢. 3061 v k.. Rohenice, obsahujici dvé
v&tmé stanice typu WT 50S o vysce 29,55 m, zemni kabelové vedeni nizkého napéti,
stozarovou trafostanici 35/0,4-160 kVA a odbotku vysokého napéti ze stavajiciho
vrehniho vedeni vysokého napéti k trafostanici ( dale v3e jen ,,stavba“ ) bude provedena
podle projektové dokumentace, ovéfené stavebnim fadem ve stavebnim fizeni, kterou
obdr¥i stavebnik a Obecni ufad Rohenice po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti jako
jeho piilohu. P¥ipadné zmény nesmi byt provedeny bez ptedchoziho povoleni stavebniho
utadu.

2. Stavebnik zajisti vyty&eni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.

3. PHi provadéni stavby je nutno dodrzovat piedpisy tykajici se bezpeCnosti prace a
technickych zatizeni a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

4. Jako staveni$té miZe byt vyuZit pouze pozemek parc.¢. 3061 v k.. Rohenice.

5. P¥i stavbé budou dodrZena obecnd ustanoveni vyhladky &. 137/1998 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu, ve zn&ni pozdgjsich platnych predpisd, a ta jeji
ustanoveni, ktera se tykaji pfedmétu tohoto stavebniho povoleni a souvisejici technické
normy.

6. Stavba bude dokon&ena nejpozdgji do 31.12.2008.

7. Stavbu bude provadét stavebni podnikatel.
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Stavebnik sdé&li stavebnimu Ufadu termin zahdjeni stavby a nazev a sidlo stavebniho
podnikatele, ktery bude stavbu provadét.

Stavebnik je povinen zajistit, aby na stavenisti byla k dispozici ovéfend dokumentace
stavby a vechny doklady tykajici se provadéné stavby, popiipadé jejich kopie.

Pfi stavbé musi byt dodrZzeny podminky vyjadfeni odboru skolstvi, kultury, mladeze a
télovychovy Mgéstského ufadu Dobruska ze dne 23.5.2006 pod ¢.j.: MUD4583/2006
SK/PS:

katastralni tzemi Rohenice je uzemim s archeologickymi nalezy, nebot’ je zde
registrovana sidelni aktivita hlésici se do obdobi stfedovéku a novoveku,

stavebnik ( investor ) je ve smyslu § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/87 Sb., o statni pamatkové
pé&i, ve znéni pozdéjsich zakonnych uprav a doplitkii, povinen oznamit archeologickému
tistavu Akademie véd CR, piipadné opravnéné organizaci, tj. Muzeu Orlickych hor, svij
zdmér a umoznit mu provedeni zachranného archeologického vyzkumu. K provedeni
tohoto vyzkumu s nim oprdvnéna organizace uzavie pisemnou dohodu o podminkach
archeologického vyzkumu na této akci. Nejpozd&ji 10 pracovnich dnl prfedem stavebnik
nebo investor pisemné oznami vybranému archeologickému pracovisti zahdjeni zemnich a
stavebnich praci,

dojde-li k archeologickému nalezu mimo provadéni archeologického vyzkumu, oznami
toto stavebnik ve smyslu § 23 odst.2 cit. zdkona nejpozdgji do druhého dne nejbliz§imu
muzeu bud’ osobné nebo prostiednictvim obecniho tfadu.

P#i stavbé musi byt dodrzeny podminky souhlasu s trvalym odnétim pozemku ze ZPF,
vydaného odborem Zivotniho prostiedi Méstského ufadu Dobruska dne 1.2.2005 pod ¢.j.:
MUD 971/2005 201.1:

a) zabor zemé&d&lské pldy bude v terénu viditeln¢ vytyCen, aby nedoSlo k jeho
prekrocent,

b) na pozemku parc.é. 3061 v k.i. Rohenice bude pfed zahdjenim stavby nejprve
sejmuta kulturni zemina ve vrstvé 0,29 m silné. Celkem bude sejmuto 8§ m” ornice,

¢) s ornici musi byt naloZeno v souladu s bilanci skryvky,

d) zemina v mnoZstvi 8 m® bude uloZena na pozemku parc.¢. 3061 v k.. Rohenice a
po ukonleni bude pouZita na rekultivaci okoli stavby zdevastovaného stavebni
¢innosti.

Pii stavb& musi byt dodrzeny podminky zévazného stanoviska Krajské hygienické stanice
Kralovéhradeckého kraje, ze dne 3.5.2007 pod &.j.: rk/2109/07/2/HOK.RK/Li:

pred zavére¢nou kontrolni prohlidkou stavby bude pfedlozen vysledek méfeni hluku
$iteného z provozu vétrnych stanic v nejbliZ§im chranéném venkovnim prostoru staveb.
Méieni bude provedeno v no¢ni dobg.

Stavebnik je povinen ohlaSovat stavebnimu ufadu faze vystavby podle planu kontrolnich
prohlidek stavby, umoznit provedeni kontrolni prohlidky a pokud tomu nebrani vazné
divody, této prohlidky se zucastnit.

Stavebnik je povinen ohlésit stavebnimu tfadu neprodlené po jejich zjisténi zdvady na
stavbég, které ohroZuji Zivoty a zdravi osob, nebo bezpe¢nost stavby.

Pied zahijenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na staveni$té umistén Stitek
,,Stavba povolena®, ktery obdrZi stavebnik spolu s ovéfenou dokumentaci po nabyti pravni




moci stavebniho povoleni. Stitek musi byt chranén pfed povétrnostnimi vlivy a ponechan
na mist¢ do zavére¢né kontrolni prohlidky.

16. Po dokonéeni stavby musi stavebnik pozadat o povoleni ¢asové omezeného zkuSebniho
provozu, v délce jednoho tydne, k provedeni méfeni hluku Sifen¢ho z provozu vétrnych
stanic v nejbliz§im chranéném venkovnim prostoru staveb.

17. Po provedeni a vyhodnoceni zkusebniho provozu musi stavebnik pozadat o kolaudacni
souhlas. Pti zavére¢né kontrolni prohlidce stavby musi byt, kromé dokladl o vysledcich
predepsanych zkousek (revize el.zatfizeni, méteni hlucnosti apod.), ptedloZeny i doklady
o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobkl pouzitych pro stavbu.

18. Stavbu lze uzivat jen na zékladé kolauda¢niho souhlasu podle § 122 stavebniho zdkona.

Oduvodnéni

Dnem podani zadosti bylo zahajeno stavebni fizeni. Stavebni Ufad oznamil podle §112
odst. 1 stavebniho zakona zahdjeni stavebniho fizeni s velkym potem ucastnikili fizeni
ucastniktim Fizeni vetejnou vyhlaskou podle § 144 odst. 1 a 2 spravniho fadu a dotcenym
organiim a stavebnikovi doruéenim pisemného opatfeni ze dne 22.6.2007 do vlastnich rukou
na doru¢enku podle § 113 odst.3 stavebniho zdkona. JelikoZ jsou mu dobfe znamy pomeéry
staveni§t¢ a Zadost poskytovala dostate¢ny podklad pro posouzeni navrhované stavby a
stanoveni podminek k jejimu provedeni, upustil stavebni ufad podle § 112 odst. 2 stavebniho
zakona od ustniho jednani a ohled4ni na miste.

Dotlené organy a ucastniky fizeni upozornil, Ze mohou sva zdvaznd stanoviska a
Udastnici Fizeni své namitky, poptipadé dikazy, uplatnit nejpozd&ji do 10 dnt ode dne
dorudeni tohoto oznadmeni a Ze k pozdéji uplatnénym zavaznym stanovisklim, namitkdm,
popiipadé dikazim, jakoz i k namitkam, které byly nebo mohly byt uplatnény v uzemnim
fizeni, nebude pfihlédnuto. V poskytnuté lhiité neobdrzel stavebni ufad od UCastnikd fizeni
zadnou namitku a od dotéenych organti zddna nova stanoviska.

V pribéhu fizeni pfezkoumal stavebni ufad pfedlozenou Zadost o stavebni povoleni
z hledisek uvedenych v § 111 stavebniho zdkona, projednal ji s Gi¢astniky fizeni a posoudil
shromazdéna stanoviska a vyjadfeni. Zjistil, Ze projektovd dokumentace stavby spliuje
obecné pozadavky na vystavbu a Ze jejim uskutednénim nejsou ohroZeny vefejné zajmy ani
nepfiméfené omezena ¢i ohroZena prava a opravnéné zajmy ucastniki fizeni.

Stavebni Gfad po posouzeni vSech podkladd a zjisténi ve vySe uvedené véci rozhodl
zpisobem uvedenym ve vyroku tohoto rozhodnuti. '

Pti posuzovani a rozhodovani vychézel ze spolehlivé zjisténych dikazi, které posuzoval
jednotlivé i ve vzdjemnych souvislostech, fidil se platnymi pravnimi pfedpisy, zejména
stavebnim zakonem, vyhlaskou €.137/1998 Sb., ve znéni pozdé€jsich platnych piedpisi, o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, vyhlaskou ¢&. 526/2006 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona, spravnim fadem, jakoz i Listinou zékladnich
prav a svobod, ktera je soudasti Ustavy Ceské republiky.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti muze GCastnik fizeni podle ustanoveni § 81 odst.1 spravniho
fadu podat odvolani do 15 dnii ode dne oznameni ke Krajskému ufadu Kralovehradeckého



kraje, odboru regionalniho rozvoje, tizemniho planovani a stavebniho fadu, se sidlem
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Kralové, prostfednictvim odboru vystavby Méstského utadu
Opocno, se sidlem Kupkovo nam. 247, 517 73 Opoc¢no. Odvolani ma odkladny tcinek.

Podle § 82 odst.1 spravniho fadu se lze odvolat proti vyrokové ¢asti rozhodnuti ¢i
jednotlivym vyrokim. Odvoléani proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Podle § 82 odst.2 spravniho fadu musi byt z odvolani patrno, kdo je ¢ini a které véci se
tykd. Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal
spravnimu organu a aby kazdy ucastnik ¥izeni mohl obdrZet jeden stejnopis.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni
moci, nebude stavba zah4ajena.

Priloha pro stavebnika:
- ovéfena dokumentace stavby (obdrZi po nabyti pravni moci stavebniho povoleni)
- §titek ,, stavba povolena“ ( - )

Priloha pro Obecni irad Rohenice:
- ovéfena dokumentace stavby (obdrzi po nabyti pravni moci stavebniho povoleni)

k- A

Ing.Dalibor Stépsan
ved.odboru vystavby

Toto oznidmeni musi byt vyvéSeno na urednich deskiach Méstského uradu Opocno a
obecnich afadi Rohenice, Ceské Mezifi¢i a Jasenna nejméné po dobu 15 dni.

Vyvéseno dne : Sejmuto dne:

Razitko, podpis:

Doporucené do vlastnich rukou na dorucenku se dorudi podle § 113 odst.3 stavebniho

zakona svtavebnikovi:
Jindfich Simon, nar. 3.1.1954, LejSovka ¢p.4, 503 03 Smifice



Na védomi dotéené organy:
Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi
Meéstsky urad Dobruska — odbor Zivotniho prostredi

- odbor skolstvi, kultury, mladeze a télovychovy
Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje, uzemni pracovisté Rychnov n.Kn.
HZS Kralovehradeckého kraje, izemni odbor Rychnov nad KnéZnou
VUSS Pardubice, 530 02 Pardubice
Utad pro civilni letectvi CR, letists Ruzyné, 160 08 Praha 6
Ceska inspekce ZP, oblastni inspektorat HK, Resslova 1229, 500 02 Hradec Kralové
Statni energeticka inspekce, Susilova 1337, 500 00 Hradec Krélové

Doporucené obdrzi:
Obecni tfad Rohenice ( k vyvéseni a s ovéfenou dokumentaci po nabyti pravni moci)
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Obecni ufad Jasenna ( k vyvéseni)

Na védomi: 5
Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, stfedisko Pardubice, B.Némcové 2625, 530 02
Pardubice




