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UZEMNI ROZHODNUTI
A
STAVEBNI POVOLENI

_ Dne 30.03.2011 podal pan Milos Cerny, nar. 27.05.1941, bytem Osvobozeni 282, 517
71 Ceské Mezitici, Zddost o vydani izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni ve spole€ném

vvvvv
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Uvedenym dnem bylo zahdjeno spolecné izemni fizeni o umisténi souboru staveb a
stavebni fizeni.

Na zdklad¢ vysledku projedndni Zadosti ve spolecném tzemnim a stavebnim fizeni
Méstsky ufad Opocno, odbor vystavby, jako pfisluSny obecny stavebni ufad ( déle jen
,»stavebni ufad*) podle § 13 odst. 1 pism. f) zdkona ¢.183/2006 Sb., o tzemnim pldnovéni a
stavebnim fadu ( stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisii ( dile jen ,,stavebni zdkon®),
s pisobnosti podle § 190 odst. 1 stavebniho zdkona, rozhodl takto:

I.

stavebni dfad posoudil Zddost o vydani dizemniho rozhodnuti o umisténi stavby podle § 90
stavebniho zdkona a na zdkladé tohoto posouzeni vydava podle § 92 stavebniho zdkona

uzemni rozhodnuti o umisténi

vvvvv

195 v k.ai. Ceské Mezifici, v rozsahu piistavby zimni zahrady s piistupovou rampou a
obloukovym schodistém k jihovychodnimu priceli na pozemku parc.c. 196/6 v k.u. Ceské

vvvvv



IL.

vvvvv

195 v k.ai. Ceské Mezifici, v rozsahu piistavby zimni zahrady s piistupovou rampou a
obloukovym schodistém k jihovychodnimu priceli na pozemku parc.c. 196/6 v k.u. Ceské

vvvvv

povoluje.

Utastnici Fizeni podle § 27 odst.1 pism.a) zikona £.500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni
pozdéjsich platnych pravnich predpisii ( dale jen spravni fad):
Milos Cerny, nar. 27.5.1941, Osvobozeni 282, 517 71 Ceské Mezifici

Pro umisténi zmény stavby se stanovi tyto podminky:

1. Zimni zahrada o ptdorysnych rozmérech 4,00 x 5,00 m, zastfeSena pultovou stiechou o
vySce +3.625 m nad urovni podlahy stdvajicitho I.NP, bude svoji delsi stranou pfistavéna
komunikacn€ propojena s bytovou jednotkou ve vychodni ¢4sti rodinného domu a
z venkovniho prostiedi bude piistupnd venkovnim obloukovym schodist¢ém a Sikmou
rampou.
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moci tohoto rozhodnuti.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1. Zména stavby rodinného domu ¢p. 296 v Ceském Mezifi¢i, umisténého na pozemku
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tohoto rozhodnuti jako jeho pfilohu. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez
predchoziho povoleni stavebniho ufadu.

2. Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat ptedpisy tykajici se bezpeCnosti price a
technickych zatizeni, zejména vyhlaSku ¢.309/2006 Sb., o zajiSténi bezpecnosti price a
ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimélnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisStich.

3. Pii stavbé budou dodrZena obecnd ustanoveni vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby a ta jeji ustanoveni, kterd se tykaji pfedmétu tohoto stavebniho
povoleni a souvisejici technické normy.

4. Jako staveni§té mohou byt vyuZity pozemky parc.8.195 a parc.é. 196/6 v k.i. Ceské
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5. Stavba bude dokoncena nejpozdé€ji do 31.12.2011.

6. Pfi provadéni stavby musi byt dodrZzeny podminky zdvazného stanoviska dotcené¢ho
orgdnu na useku pozarni ochrany — HZS Kralovéhradeckého kraje, izemniho odboru
Rychnov nad KnéZnou ze dne 28.3.2011 pod ¢.j. HSHK/RK- 245/0P-2011/b:

- kazd4 zména proti schvdlené dokumentaci stavby musi byt neodkladné projednana.



7. Ptfi provadéni stavby musi byt dodrzeny podminky vyjadieni odboru rozvoje meésta,
Meéstského tradu Dobruska:
- dojde-li k archeologickému nédlezu mimo provadéni archeologického vyzkumu,
ozndmi toto stavebnik ve smyslu § 23 odst.2 cit. zakona nejpozdéji do druhého dne
nejblizSimu muzeu bud’ osobné nebo prostfednictvim obecniho tfadu.

8. Pii stavbé musi byt dodrZeny podminky souhrnného zdvazného stanoviska odboru
Zivotniho prostiedi Mé&stského ufadu Dobruska dne 03.02.2011 pod ¢.j.: MUD 872/2011
ZP/DB:

- nevyuZitelny odpadni materidl ze stavebnich praci je nutné ulozit na povolené skladce
odpadt v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni. Doklady
o fddném zneskodnéni budou uloZeny k nahlédnuti u investora stavby.

9. Pii stavbé dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci spolecnosti Telefénica O2
Czech Republic, a.s.. Pfi stavbé musi byt dodrZzeny podminky vyjadieni spolecnosti
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 23.2.2011 pod ¢€.j.: 26589/11:

Podminky ochrany SEK spole¢nosti Telefénica 02:

I. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen pfi provadeéni jakychkoliv
¢innosti, zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstranovani havérii a projektovani
staveb, tidit se platnym pravnimi ptredpisy, technickymi a odbornymi normami (vcetné
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit
veSkerda opatfeni nezbytnd k tomu, aby nedoSlo k poSkozeni nebo ohrozeni sité
elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spole¢nosti Telefénica O2 a je vyslovné
srozumén s tim, Ze SEK jsou soucdsti vefejné komunikacni sité, jsou zajiStovany ve
vefejném zdjmu a jsou chranény pravnimi piedpisy. Ochranné pasmo podzemniho
komunikacniho vedeni ¢ini 1,5 m po strandch krajniho vedeni.

2. Pti jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba, povinen respektovat ochranné pismo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoSlo k
poskozeni nebo zamezeni piistupu k SEK. Pii kiiZeni nebo soub¢hu cinnosti se SEK je
povinen fidit se platnymi prdvnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v¢etné
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pii
jakékoliv cCinnosti ve vzdélenosti nejméné 1,5 m od krajniho vedeni vyznacené trasy
PVSEK je povinen nepouZzivat mechanizac¢nich prostiedkli a nevhodného néradi.

3. Pro piipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povétrené tieti osoby,
zaloZené ,,Podminkami ochrany SEK spolecnosti Telefénica O2%, je stavebnik, nebo jim
povéfenad tieti osoba, odpovédny za veSkeré ndklady a Skody, které spolecnosti Telefonica
02 vzniknou porusenim jeho povinnosti.

I1. Soucinnost stavebnika p¥i ¢innostech v blizkosti SEK

1. Zapoceti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povérend tfeti osoba, povinen oznamit POS.
Oznameni dle ptedchozi véty je povinen ucinit elektronicky, ¢i telefonicky na telefonni
¢islo shora uvedené, pricemzZ takové oznameni bude obsahovat ¢islo Vyjadieni, k némuz
se vztahuji tyto podminky.

2. Pfed zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné ¢innosti je stavebnik, nebo jim povétrena
treti osoba, povinen zajistit vyznaCeni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné
dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné¢ sezndmi vSechny osoby, které
budou a nebo by mohly ¢innosti provadét.

3. Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tieti osobu,
jez bude provadét zemni prace, aby zjistila nebo ov¢fil stranovou a hloubkovou polohu
PVSEK pfi¢nymi sondami, a je srozumén s tim, Ze mozna odchylka uloZeni stiedu trasy
PVSEK, stranovéd i hloubkovd, ¢ini +/- 30 cm mezi skute¢nym uloZenim PVSEK a
polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci.



4. Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povétrena tieti
osoba, povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zmén¢ hloubky uloZeni nebo prostorového
uspotadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, povinen
zabezpecit proti provéseni, poSkozeni a odcizeni.

5. Pfi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti je
stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, povinen bez zbytecného odkladu zastavit prace a
zjisténi rozporu ozndmit POS a v prerusenych pracich pokracovat teprve poté, co od POS
prokazateln€ obdrzZel souhlas k pokracovéni v pferusenych pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je
stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen vykondvat zemni prace se zvySenou
mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti
sloupti NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich
stability, to vSe za dodrzeni platnych pravnich ptedpisi, technickych a odbornych norem
(v€etné doporucenych), spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupti.

7. Pti provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik,
nebo jim povéfenad treti osoba pfe zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je
opravnén provést az poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS.

8. Stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, neni oprdvnén manipulovat s kryty
kabelovych komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti Telefonica
02.

9. Stavebnik, nebo jim povéienad tieti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku
prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK fadné
zabezpeci proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéiend treti osoba, je
povinen projednat s POS zplisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi piepravé
vysokého ndkladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povétrena
treti osoba, povinen respektovat vySku NVSEK nad zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (vcetné
ochranného pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani meénit
rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napi. Komunikaci, parkovist, vjezdi aj.)

11. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen manipulacni a skladové plochy
ziizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulac¢nich a skladovych
plochdch nemohly byt vykondvany ve vzdalenost mensi nez 1 m od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, je povinen obritit se na POS v pribchu
stavby, a to ve vSech piipadech, kdy by i nad rdmec téchto ,,Podminek ochrany SEK
spolecnosti Telefénica O2 mohlo dojit ke stietu stavby se SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén uZivat, pfemistovat a
odstranovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén bez predchoziho projednéni s
POS jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini
optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym
zaiizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze
technologickd rezerva piredstavuje nékolik desitek metrGi kabelu stoceného do kruhu a
ochranou optické spojky je skiini o han¢ cca 1 m.

15. Stavebnik, nebo jim povétena tfeti osoba, je povinen kazdé poSkozeni ¢i krddez SEK
ihned, nejpozdéji vSak do 24 hodin od okamziku zjiSténi takové skuteCnosti, ozndmit
POS. Stavebnik, nebo jim povétena tteti osoba, je povinen ozndmeni ucinit na poruchové
sluzbé spolecnosti Telefénica O2, s telefonnim c¢islem 800 184 084, pro oblast Praha l1ze
uzit telefonni ¢islo 241 400 500.

I11. Prace v objektech a odstraiiovani objekti

1. Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je povinen pfed zahdjenim jakykoliv praci v
objektu, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u
spolecnosti Telefénica O2 bezpecné odpojeni SEK a bude-li to vyZadovat ochrana



stavajici SEK, je stavebnik, nebo jim povétfend tieti osoba, povinen zabezpecit docasné,
pfipadné trvalé prelozeni SEK.

2. Pii provadéni Cinnosti v objektu je stavebnik, nebo jim povétena teti osoba, povinen v
souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v€etné doporucenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné
prizkum vnéjsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Soudinnost stavebnika p¥i pripravé stavby

1.Pokud by cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, k niZ je tfeba povoleni
spravniho orgdnu dle zvlastniho pravniho predpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢i omezeni
SEK, je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, povinen kontaktovat POS a predlozit
zakresleni SEK do pfislusné dokumentace stavby (projektové, realiza¢ni, koordinacni
atp.). V ptipad¢, Ze pro Cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, neni tfeba
povoleni spravniho orgdnu dle zvlastniho pravniho piedpisu, je stavebnik, nebo jim
povéfena tieti osoba, povinen prfedlozit zakresleni trasy SEK 1 s pfisluSnymi kétami do
zjednodusené dokumentace (katastrdlni mapa, planek), ze které bude zcela patrnd mira
dotéeni SEK.

2. Pii projektovani stavby, rekonstrukce C¢i pielozky vedeni a zafizeni silovych
elektrickych siti, elektrickych trakei vlakli a tramvaji, nejpozdéji vSak pted zahdjenim
spravniho fizeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce ¢i pfelozky vedeni a zafizeni
silovych elektrickych siti, elektrickych trakci vlakd a tramvaji, je stavebnik, nebo jim
povéiend tieti osoba, povinen kontaktovat POS, piedat dokumentaci stavby a vypocet
nebezpecnych a ruSivych vlivli (véetné ndvrhu opatieni) ke kontrole. Stavebnik, nebo jim
povéiend tieti osoba, neni opravnén do doby, nez obdrZzi od POS vyjadieni o spravnosti
vypoctu nebezpecnych a ruSivych vlivl, jakoz i vyjadfeni k ndvrhu opatfeni, zahdjit
¢innost, kterd by mohla zplsobit ohrozeni ¢i poskozeni SEK. Zpisobem uvedenym v
pfedchozi vété je stavebnik, nebo jim povéifend treti osoba, povinen postupovat také pii
projektovani stavby, rekonstrukce i prelozky produktovodi s katodovou ochranou.

3. Pti projektovani stavby, pfi rekonstrukci, kterd se nachdzi v ochranném pasmu
radiovych tras spolecnosti Telefénica O2 a piekracuje vysku 15 m nad zemskym
povrchem, a to vcetn¢ doCasnych objektii zafizeni stavenisté (jetdby, konstrukce, atd.),
nejpozd¢ji vSak pred zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je
stavebnik nebo jim povéfend treti osoba, povinen kontaktovat POS za ticelem projednani
podminek ochrany téchto radiovych tras.

4. Pokud se v zdjmovém uzemi stavby nachdzi podzemni silnoproudé vedeni (NN)
spolecnosti Telefénica O2 je stavebnik, nebo jim povétfend tieti osoba, pied zahdjenim
spravniho fizeni ve véci povoleni sprdvniho orgdnu k cinnosti stavebnika, nebo jim
povéiené tieti osoby, nejpozdéji vSak pred zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zatfizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pdsem, je
stavebnik, nebo jim povéiend treti osoba, povinen realizovat takovéd opatfeni, aby mohla
byt provadéna udrzba a opravy SEK, a to i za pouZiti otevieného plamene a podobnych
technologii.

V. Prelozeni SEK

1. V ptipad€ nutnosti pielozeni SEK nese stavebnik, ktery vyvolal pifekladku nadzemniho
nebo podzemniho vedeni SEK, ndklady nezbytné upravy dotéeného useku SEK, a to na
urovni stdvajiciho technického feseni.

2. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen bez zbytecného odkladu poté. Kdy
zjisti potrebu prelozeni SEK, nejpozdé€ji vSak pfed pocdtkem zpracovdnim projektu
stavby, kterd vyvolala nutnost pfelozeni SEK, kontaktovat POS za dcelem projednani
podminek pieloZeni SEK.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen uzaviit se spolecnosti Telefénica
02 ,,Smlouvu o provedeni vynucené prekladky SEK*.

VI. K¥iZeni a soubéh se SEK



10.

11.

12.

13.

14.

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v piipadé, kdy
hodl4 umistit stavbu sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby
metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly
umistény v hloubce mensi jak 1 m. V opacném piipad¢ je stavebnik, nebo jim povéfend
osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen v mistech kiiZeni technické
infrastruktury se SEK uklddat ostatni sit¢ technické infrastruktury tak, aby tyto byly
umistény vyhradné pod SEK, pficemz SEK je povinen uloZit do chrénicky s presahem
minimalné¢ 1 m na kazdou stranu od bodu kiiZeni. Chranicku je povinen utésnit a zamezit
vnikéni necistot.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen v mistech kiiZzeni PVSEK s
pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v
zékonnymi piedpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chranickami s presahem
minimalné¢ 0,5 m na kaZdou stranu od hrany kiiZeni. Chrani¢ku je povinen utésnit a
zamezit vnikdni necistot.

4. Stavebnik, nebo jim povétend tfeti osoba, je povinen zédklady (stavby, opérné zdi,
podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrZel minimdlni vodorovny odstup 1,5 m od
krajniho vedeni PVSEK.

5. Stavebnik, nebo jim povéiend tfeti osoba, neni opravnén trasy PVSEK zabetonovat.

6. Stavebnik, nebo jim povétend tfeti osoba, je pii kiizeni a soubchu stavby nebo siti
technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- v pripadech, kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou
umistény v blizkosti kabelovodu ve vzdélenosti mensi nez 2 m nebo pifi kiizeni
kabelovodu ve vzdédlenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, predlozit
POS a nésledné s POS projednat zakresleni v pii¢nych fezech

- do pricného fezu zakreslit také profil kabelové komory v piipad¢, kdy jsou sité technické
infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdélenosti kratsi nez 2
m

- neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

- predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek vcetné ndvrhu ochrany télesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou

- nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do¢asné,

- projednat, nejpozdéji ve fazi projektové piipravy, s POS jakékoliv vykopové prace, které
by mohly byt vedeny v drovni ¢i pod drovni kabelovodu nebo kabelové komory

- projednat s POS veskeré piipady, kdy jsou trajektorie podvrta a protlakti ve vzdalenosti
blizsi neZ 1,5 m od kabelovodu

Pred zahdjenim stavby stavebnik sdéli stavebnimu ufadu termin zahdjeni stavby a nazev a
sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadeét.

Stavebnik je povinen zajistit, aby na stavbé nebo na staveniSti byla k dispozici ovéfend
dokumentace stavby a vSechny doklady tykajici se provadéné stavby, popiipad¢ jejich
kopie.

Stavebnik je povinen ohlésit stavebnimu ufadu neprodlené po jejich zjisSténi zdvady na
stavbe, které ohrozuji Zivoty a zdravi osob, nebo bezpecnost stavby.

Pfed zahdjenim stavby bude na viditelném mist€¢ u vstupu na staveniSté umistén Stitek
»tavba povolena®, ktery obdrzi stavebnik spolu s ovéfenou dokumentaci po nabyti pravni
moci stavebniho povoleni. Stitek musi byt chranén pred povétrnostnimi vlivy a ponechan
na misté do dokonceni stavby.

Stavebnik je po dokonceni stavby povinen ozndmit stavebnimu tufadu zamér zapocit
s uzZivanim stavby nejméné 30 dnli pfedem. S uZivanim stavby pro ucel, k némuz byla



stavba povolena, miize byt zapocato, pokud do 30 dnli od ozndmeni stavebni ufad
rozhodnutim uZivani stavby nezakaze.

15. Stavebnik pfedlozi stavebnimu ufadu spolu s ozndmenim o uZivéani stavby dokumentaci
skutecného provedeni stavby, pokud pii jejim provadéni doslo k nepodstatnym odchylkam
oproti vydanému stavebnimu povoleni a geometricky pldn zaméteni piistavby.

Oduvodnéni

Stavebni ufad ozndmil podle § 87 odst.1 a § 112 odst. 1 stavebniho zdkona zahdjeni
spolecného uzemniho a stavebniho fizeni zndmym tucastnikim fizeni podle § 85 odst. 1
pism. a) a b) a podle § 109 odst. 1 stavebniho zdkona a dotéenym orgdniim doruc¢enim
pisemného opatieni ze dne 11.04.2011 doporucené do vlastnich rukou na dorucenku a
ucastnikiim fizeni podle § 85 odst. 2 stavebniho zdkona vefejnou vyhlaSkou podle § 87 odst. 1
stavebniho zdkona a soucasn¢ k projedndni zadosti nafidil vefejné ustni jednéni, které se
konalo dne 17.05.2011.

Okruhem tucastnik fizeni se stavebni trad zabyval a zkoumal, které osoby jsou vedle
Zadatele osobami, na které se pro spoleCenstvi prav nebo povinnosti s Zadatelem musi
vztahovat rozhodnuti, ddle zda existuji dalsi dotéené osoby, které mohou byt rozhodnutim
piimo dotCeny ve svych prdvech nebo povinnostech a zda existuje zvlastni zdkon, ktery by
okruh ucastnikl fizeni stanovil. Takovym zvlaStnim zdkonem, ve vztahu ke spravnimu fadu,
je stavebni zdkon, ktery v § 85 vymezuje okruh ucastnikli izemniho fizeni a v § 109 okruh
ucastnikl fizeni stavebniho. Vzhledem k tomu, Ze fizeni bylo vedeno jako spolecné izemni a
stavebni, vychdzel stavebni utfad pfi vymezovani okruhu tc¢astnikl fizeni z ustanoveni obou
uvedenych paragraft stavebniho zdkona a postaveni ucastnika fizeni podle § 85 odst. 1 a2 a
podle § 109 stavebniho zdkona pfiznal stavebnikovi, vlastnikim a provozovatelim dotcené

Takto vymezenému okruhu ucastnikii fizeni pak z hlediska § 27 odst. 1 a odst.2
pfiznal nasledujici postaveni. Stavebnik je tucCastnikem fizeni podle §27 odst.1 pism.a)
spravniho fadu. Ostatni UcCastnici fizeni maji dle dsudku stavebniho ufadu postaveni podle
ustanoveni § 27 odst.2 spravniho fadu.

O prubchu dstniho jedndni s mistnim ohleddnim, v jehoZ tvodu byli dcastnici fizeni
nejprve poucCeni o pravech a povinnostech vyplyvajicich ze spravniho fddu a ndsledné
sezndmeni s podklady rozhodnuti, byl sepsdn protokol. Z n¢ho vyplynulo, Ze tc€astnici fizeni
nemaji ke stavbé Zadné namitky ani pfipominky.

Zadost o vydani stavebniho povoleni byla doloZena dokumentaci pro stavebni fizent,
projednanou s dotéenymi organy a se spravci technické a dopravni infrastruktury.

V pribéhu fizeni prezkoumal stavebni tfad predloZenou Zadost o tizemni rozhodnuti a
o stavebni povoleni z hledisek uvedenych v § 90 a § 111 stavebniho zdkona, projednal ji
s UCastniky fizeni a s dot€enymi orgdny a posoudil shromdzdénd stanoviska a vyjadfeni.
Zjistil, Ze stavba je v souladu scili a tkoly uzemniho pldnovéni, zejména s charakterem
uzemi, spozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v dzemi,
s pozadavky stavebniho zdkona a jeho provadécich pravnich ptedpisli, zejména s poZzadavky
na vyuzivani uzemi, spozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu a
s pozadavky zvlastnich pfedpist a se stanovisky dotcenych organi podle zvlastnich zdkoni.
Ov¢ril, ze projektova dokumentace je uplnd, prehlednd a zpracovand oprdvnénou osobou, Ze
ke stavbé je zajiStén prijezd a mozZnost napojeni na sité technické infrastruktury a Ze
predlozené podklady vyhovuji pozadavkim uplatnénym dotéenymi orgdny. Stavba
nevyZaduje posouzeni vlivu na Zivotni prostfedi podle zdkona €.100/2001 Sb., o posuzovéni
vlivli na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl, ve znéni pozdéjsich
predpisi.

Stavebni dfad po posouzeni vSech podklada a zjisténi ve vysSe uvedené véci rozhodl
zpusobem uvedenym ve vyroku tohoto rozhodnuti.



Pfi posuzovani a rozhodovani vychédzel ze spolehlivé zjisténych dikazl, které
posuzoval jednotlivé 1 ve vzdjemnych souvislostech, fidil se platnymi prdvnimi pfedpisy,
zejména stavebnim zdkonem, vyhlaskou ¢.268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby, vyhldskou €. 526/2006 Sb., kterou se provad¢ji nékterd ustanoveni stavebniho zdkona,
vyhlaskou €.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani dzemi, spravnim fadem,
jakoZ i Listinou zdkladnich prav a svobod, kterd je souédsti Ustavy Ceské republiky.

Pouceni

Proti izemnimu rozhodnuti o umisténi souboru staveb se lze odvolat do 15 dnl ode
dne ozndmeni ke Krajskému ufadu Kralovehradeckého kraje, odboru uzemniho planovéni a
stavebniho fadu, se sidlem Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové,
prostfednictvim odboru vystavby Méstského tfadu Opocno, se sidlem Kupkovo nam. 247,
517 73 Opocno.

Proti stavebnimu povoleni se 1ze odvolat do 15 dnli ode dne ozndmeni ke Krajskému
ufadu Kralovehradeckého kraje, odboru tzemniho pldanovani a stavebniho tadu, se sidlem
Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové, prostiednictvim odboru vystavby
Méstského uradu Opocno, se sidlem Kupkovo ndm. 247, 517 73 Opocno.

Podle § 82 odst.1 sprdvniho fddu lze odvoldnim napadnout jednotlivé vyroky nebo
jejich vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Odvolédni proti rozhodnuti s podminujicim vyrokem ma odkladny ucinek vuci
rozhodnuti s navazujicim vyrokem.

Podle § 82 odst.2 spravniho fddu musi byt z odvolédni patrno, kdo je Cini, které véci se
tykd a co se navrhuje. Odvoldani musi obsahovat tidaje o tom, proti kterému rozhodnuti
sméfuje, v jakém rozsahu ho napadd a v ¢em je spatfovdn rozpor s pravnimi piedpisy nebo
nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu piedchézelo.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal
spravnimu organu a aby kazdy ucastnik fizeni mohl obdrzet jeden stejnopis.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.

Toto rozhodnuti o povoleni stavby ve spolecném tizemnim a stavebnim fizeni pozbyva
platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci, nebude stavba zahdjena.

Piiloha pro stavebnika:
- oveéfend dokumentace stavby  (obdrZi po nabyti pravni moci stavebniho povoleni)
- $titek ,, stavba povolena“ ( S )

Piiloha pro Obecni uiad Ceské Mezirici:
- oveéfend dokumentace stavby  (obdrZi po nabyti pravni moci stavebniho povoleni)

Ing. Dalibor Stépén
vedouci odboru vystavby

Toto rozhodnuti musi byt vyvéSeno na uredni desce Méstského urfadu Opocno a

pristup.

VyvéSeno dne : Sejmuto dne:

Razitko, podpis:



Doporucené do vlastnich rukou na dorucenku se dorudi acastnikiim Fizeni uvedenym v
§ 85 odst. 1 a 2 stavebniho zakona a v § 109 odst.1 stavebniho zakona:

Telefénica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&Cin

RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o., Plynarenska ¢p. 499/1, 657 02 Brno
Kralovéhradeckd provozni, a.s., Vita Nejedlého 893, 500 03 Hradec Kralové

Dale obdrzi doporucené na doru¢enku dotcené organy ( do datovych schranek):
Méstsky tiad Dobrugka, odb. vystavby a Zivotniho prostiedi, odd. ZP

Méstsky urad Dobruska, odb. rozvoje mésta

HZS Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychnov n.Kn.

Doporucené ( k vyvéseni):

vvvvv
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