SCHEMA PRIPOJENi TLAKOVE KANALIZACE

NAPOJOVACI BOD NA NOVOU KANALIZACI
REVIZNi PLASTOVA SACHTA - DN 200

REVIZNI SACHTA
LITINOVY POKLOP 40t + RAM
NEBO NEPOJIZDNY POKLOP
NEBO BEZPECNOSTNIVICKO

Schema pro provedeni 400V

HRAN|CE VEREJNE A SOUKROME
GASTI

Umisténi ovladaci automatiky je mozné
napf. v garézi, na chodbé, na ploté,
_ v pilitku, v technické mistnosti...,

STAVAJICi _~" piipadné 12-i modulova DIN lita
- e s . e . ) / pifmo v domovnim rozvadédi
VEREJNA CAST PRIPOJKY SOUKROMA CAST PRIPOJKY domowt 4
CHODNIK s proudovym
KOMUNIKACE | chranicem

fidici
automatika

Kabelova chranitka KOPOFLEX
minimainé o priméru 50 mm,

oblouky o poloméru 30 cm .
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charakteristiky B
MiSTO PRO NAPOJENI VLAS TNiKA NEMOVITOSTI ‘
gravitacni natok
minimaliné 1 m nade dnem jimky e L
PISKOVY PODSYP 150 mm PISKOVY PODSYP 150 mm o s
— i
NOVE BUDOVANA KANALIZACE

do jimky usazené dle postupu
usazeni namomujeme

kompletni Eerpaci technologii dodanou jimku usadit

dle technologického
postupu usazeni

PRIPAD -1

PODCHYCENI SPLASKOVYCH ODPADNICH VOD PRED ZAUSTENIM DO STAVAJICI JIMKY

PRIPAD -2
PODCHYCEN| STAVAJICIHO NATOKU DO JIMKY A PROPOJEN( vV TETO JIMCE

CISTICI ZARIZENI - VYRAZENO Z PROVOZU
VYCERPANIM A ZASYPANIM
PODCHYCENI SPLASKOVYCH VOD

NEMOVITOST
NEMOVITOST AR CISTICI ZARIZENI - VYRAZENO Z PROVOZU
{ [ PODGHYCEN] STAY VYCERPANIM A ZASYPANIM
SOUKROMA CAST . '
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SOUKROMY POZEMEK \L I SOUKROMY POZEMEK CEVIN] SAGHTA
| REVIZNI SAGHTA HRANIGE SOUKR. A VEREINE CASTI | (PROVEDEN ZAJISTI INVESTOR - OBEC)
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KOMUNIKACE ULICNI STOKA GHODNIK
CHODNIK
PRIPAD - 4
PRIPAD -3

NEMOVITOST NAPCJENA NA STAV, KANALIZACI - POUZE PROPOJENI V €IS, ZARIZENI
PODCHYCEN| SPLASKOVYCH ODPADNICH VOD PRIMO U DANE NEMOVITOSTI

NEMOVITOST
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CISTICI ZARIZEN] - VYRAZENO Z PROVOZU
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PRIPAD -5

NEMOVITOST NAPOJENA NA STAV. KANALIZACI - BYPASS CISTICIHO ZARIZENI

NEMOVITOST

CISTICI ZARIZEN[ - VYRAZENO Z PROVOZU

VYCERPANIM A ZASYPYNIM
PODCHYCENI STAV,

NATOKU OBEJDUTI (BYPASS) STAVAJICIHO
CISTICIHO ZARIZENT

PDZ N A M KA: SOUKROMY POZEMEK \L (ZAJISTI VLASTNIK NEMOVITOSTI)

POTRUBI PVC DN150 - MIN. SPAD 2 % W
POTRUB| PVC DN200 - MIN, SPAD 1 %
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